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1. Einleitung

Larm stellt fir viele Menschen eines der grof3ten Umweltprobleme dar.

Gerdusche werden als Larm bezeichnet, wenn sie fir den Menschen (subjektiv) als
unangenehm oder unerwinscht empfunden werden. Sie werden durch ihre Lautstarke und
Frequenz bestimmt und konnen bei andauernder hoher Belastung sogar gesundheits-
schadigend sein.

Um Beeintrachtigung durch Larm zu reduzieren hat die Européische Union (EU) ein
gemeinsames Konzept zur Erfassung, Bewertung und Verminderung von Umgebungslarm
beschlossen, die in Form einer Larmminderungsplanung auf nationaler Ebene umgesetzt
werden soll.

Fiur die Verbandsgemeindeverwaltung Hohr-Grenzhausen sollen auf der Grundlage der
EU-Vorgaben Larmaktionsplane erstellt werden, in denen die Larmsituation in besonders
betroffenen Gemeinden in der Nahe von Hauptverkehrswegen (Straf3en) ermittelt werden.

1.1 Beschreibung der Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeinde Hohr-Grenzhausen liegt im Kannenbé&ckerland im Suden des
Westerwaldkreises.

Sie besitzt eine Flache von ca. 36 km2 und ca. 14.052 Einwohner (Stand 31.12.2017). Der
Verbandsgemeinde gehéren die Stadt Hohr-Grenzhausen sowie drei eigenstandige
Ortsgemeinden an, wobei sich der Verwaltungssitz in der namens gebenden Stadt Hohr-
Grenzhausen befindet.

1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Ziel der Larmminderungsplanung ist es, den Larm verschiedener Geréduschquellen
systematisch zu erfassen und durch realisierbare MalRnahmen schrittweise zu reduzieren.

Fur die Umsetzung sind die HauptverkehrsstraRen (> 3 Mio. Kfz/Jahr) zu behandeln.
Dabei kann es vorkommen, dass nur Teilstliicke von Stral3en bearbeitet wurden, wahrend
die restlichen StraRenabschnitte mit weniger als 8.200 Kfz/d nicht berlicksichtigt werden.

Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit StraRenverkehrslarm.
GrofR¥flughéafen und Schienenwege sind in der VG Hohr-Grenzhausen nicht vorhanden.
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Der Umfang des Untersuchungsgebietes fur den Stral3enverkehr umfasst die Stadt Hohr-
Grenzhausen sowie die Gemeinden Hillscheid, Hilgert und Kammerforst.

Die im Untersuchungsgebiet verlaufenden und markierten Strallen mit einer
Verkehrsbelastung von mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr (s. Abb. 1) sind:

die Bundesautobahn A 48, sowie die LandesstraRen L 307 und L 308.

Abbildung 1 Das Gebiet der VG Hohr-Grenzhausen mit Kennzeichnung der zu berticksichtigenden

StralRen mit Verkehrsbelastungen von gréer 8.200 Kfz/d — Grundlage Kartierung 2012
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1.3 Zustandige Behorden

Die Zustandigkeiten fir die Larmkartierung sind in der EU-Umgebungslarmrichtlinie
2002/49/EG in Verbindung mit dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) geregelt.
Demnach sind die Gemeinden oder die nach Landesrecht genannten Behérden zustandig.

In Rheinland-Pfalz hat das Ministerium fir Umwelt, Landwirtschaft, Ernahrung, Weinbau
und Forsten (MULEWF) zentral Larmkarten fur die Hauptverkehrsstral3en mit mehr als 3
Mio. Kfz pro Jahr vom Umweltcampus Birkenfeld erstellen und die Zahl der Betroffenen
ermitteln lassen.

Die Zustandigkeit fur die Erstellung der Larmaktionsplanung liegt bei der:

Verbandsgemeindeverwaltung Hohr-Grenzhausen
Rathausstral3e 48
56203 Hohr-Grenzhausen

Ansprechpartner:

Herr Heim

Tel.: 02624-104-207

Fax: 02624-104-113

E-Mail: helmut.heim@hoehr-grenzhausen.de

1.4 Rechtlicher Hintergrund

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG) wurde im Jahr 2002 von der
Europaischen Union (EU) erlassen. Sie wurde in Deutschland durch die Richtlinie mit dem
,Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie Uber die Bewertung und Bekampfung von
Umgebungslarm“ vom 24. Juni 2005 (Anpassung an das Bundes-Immissionsschutz-
Gesetz durch Einfuhrung der Paragraphen 47a bis 47f im sechsten Tell
,Larmminderungsplanung“) konkretisiert. In der Rechtsverordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (Verordnung Uber die Larmkartierung — 34. BImSchV)
vom 06. Marz 2006 wurde sie umgesetzt.

Die Larmkarten werden mit dem Berechnungsverfahren der 34. BImSchV nach der
,vorlaufigen Berechnungsmethode fur den Umgebungslarm an Stralen“ (VBUS)
berechnet und sind nicht direkt vergleichbar mit Berechnungen nach ,Richtlinie fir den
Larmschutz an StralRen® (RLS-90).

Larmkarten werden nach Gerauscharten getrennt ermittelt und dargestellt. Es findet keine
Uberlagerung der unterschiedlichen Larmarten (Stral3e, Schiene, Flughéafen) statt.
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1.5 Grenzwerte / Auslose- bzw. Schwellenwerte

Gemals der EU-Richtlinie 2002/49/EG wurden flur die europaischen Lander gemeinsame
Bewertungsmethoden festgelegt. Die Richtlinie beinhaltet jedoch keine vorgegebenen
Grenzwerte, sondern Empfehlungen die als sogenannte Auslosewerte bzw.
Schwellenwerte anzusetzen sind. Es sind dabei folgende Larmindizes zu verwenden:

- der Larmindex Lden (Day — Evening — Night)
bezieht sich auf den Tag-, Abend- und Nachtzeitraum, insgesamt 24 Stunden

- der Larmindex Lnignt (Night)
bezieht sich auf den Nachtzeitraum (22-6 Uhr)

Im Lden wird aus den Mittelungspegeln der Gerdusche fur die drei Teilzeiten Tag
(6 bis 18 Uhr), Abend (18 bis 22 Uhr) und die Nacht (22 bis 6 Uhr) ein gemeinsamer Pegel
gebildet, wobei die Pegel fur den Abend und die Nacht hoher gewichtet werden.

Der Lnight ist der Mittelungspegel Uber den 8-stiindigen Nachtzeitraum
Durch Umrechnung des Larmindexes Lden Und Lnight €rgibt sich folgender Vergleich zu den

national gultigen Grenzwerten

- zur Larmsanierung (gelten fur bestehende Stral’en gemal der Richtlinie fir den
Verkehrslarmschutz an Bundesfernstral3en in der Baulast des Bundes —
VLarmSchR97) und

- der Larmvorsorge (gelten fur den Strallenneubau oder der wesentlichen
Anderung gemal} Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutz-Gesetz — (Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV)):

Tabelle 1: Nationale Grenzwerte im Vergleich mit Lgen und Lnignt

Anwendungsbereich | Grenzwerte ,ohne Klammern“ fur die Grenzwerte ,ohne Klammern* fir den
Larmsanierung an Bundesfernstraflen Neubau und die wesentliche
in der Baulast des Bundes bzw. in Anderung von StraRen- und
Nutzung Rheinland-Pfalz des Landes Schienenwegen (L&rmvorsorge)
Tag (Lden) Nacht (Lnight) Tag (Lden) Nacht (Lnight)
in dB(A), in dB(A), in dB(A), in dB(A),
Krankenhéauser,
Schulen, Kurheime, 67 (68) 57 (57) 57 (58) 47 (47)
Altenheime ...
Reine Wohngebiete 67 (68) 57 (57) 59 (60) 49 (49)
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Anwendungsbereich | Grenzwerte ,ohne Klammern* fiir die Grenzwerte ,ohne Klammern* fiir den
Larmsanierung an Bundesfernstralen Neubau und die wesentliche
in der Baulast des Bundes bzw. in Anderung von StraRen- und
Nutzung Rheinland-Pfalz des Landes Schienenwegen (Larmvorsorge)
Tag (Lden) Nacht (Lnight) Tag (Lden) Nacht (Lnight)
in dB(A), in dB(A), in dB(A), in dB(A),
Allgemeine
Wohngebiete 67 (68) 57 (57) 59 (60) 49 (49)
Kern-, Dorf- und
Mischgebiete 69 (70) 59 (59) 64 (65) 54 (54)
Gewerbegebiete 72 (73) 62 (62) 69 (70) 59 (59)
Industriegebiete 72 (73) 62 (62) 69 (70) 59 (59)

Werte in Klammern Lgen bZwW. Loignt

Das Land Rheinland-Pfalz hat fir die Larmaktionsplanung keine Auslose- bzw.
Schwellenwerte festgesetzt bei deren Uberschreitung Handlungsbedarf besteht, d.h.
LarmminderungsmalRinahmen konzipiert werden sollten. Vielmehr obliegt die Festlegung
der Werte den zustandigen Kommunen.

Seitens der VG Hohr-Grenzhausen wurden zur Vermeidung von Gesundheits-
gefahrdungen und zur Minderung bzw. mittelfristigen Vermeidung erheblicher
Belastigungen folgende Werte fiir die Larmaktionsplanung festgelegt:

Schwellenwert fur den kurzfristigen Handlungsbedarf (1. Prioritéat):

Lden = 70 dB(A)
Lnight = 60 dB(A)

Schwellenwert fir den mittelfristigen Handlungsbedarf (2. Prioritét):

Lden = 60 dB(A)
Lnight= 50 dB(A)

Die Uberschreitung einer der beiden Werte (des 24-Stunden-Wertes Lden 0der des Nacht-
wertes Lnight) dient als Kriterium fur den Handlungsbedart.
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2. Larmkartierunqg StralRenverkehr

Die Kartierung wurde fur Rheinland-Pfalz vom Umweltcampus Birkenfeld erarbeitet und
durch das Ministerium fur Umwelt, Landwirtschaft, Ernahrung, Weinbau und Forsten
(MULEWF) auf der Homepage www.umgebungslaerm.rlp.de veréffentlicht.

Aufgrund von pauschalisierten Ansatzen hinsichtlich der Verkehrszahlen und deren
Zusammensetzung, Geschwindigkeiten bzw. auch vorhandener Larmschutzvorkehrungen
hat die VG Hohr-Grenzhausen beschlossen, die Kartierung zu Uberarbeiten und die
Betroffenheiten mit Bertcksichtigung der neu eingebrachten Fahrbahnbelage zu ermitteln.

2.1 Vorgehensweise
Die Uberarbeitung der Larmkartierung wurde mit folgenden Arbeitsschritten realisiert:

- Einlesen und Uberprifen des zur Verfligung gestellten schalltechnischen
Gelandemodells aus der strategischen Larmkartierung.

- Bestandsaufnahme vor Ort, zur Uberprifung der schalltechnischen Parameter.
Anderungen im schalltechnischen Gelandemodell zur Wiedergabe der tatsachlichen
Ausgangssituation.

- Nachberechnung der Larmkartierung auf der Grundlage des geanderten
schalltechnischen Gelandemodells.

- Ausgabe der Ergebnisse der Larmindizies Lden und Lnight als Isophonkarten,
Gebaudelarmkarten sowie Betroffenheitstabellen.

- Beurteilung der Berechnungsergebnisse anhand der durch die Verbandsgemeinde-
verwaltung Hohr-Grenzhausen festgelegten Auslosewerte.

- Ermittlung der durch Verkehrslarm betroffenen Personen.
Die Kartierungen werden mindestens alle funf Jahre tberprift und bei Bedarf Uberarbeitet.

Alle Schallpegel wurden computerunterstitzt mittels der Software SoundPLAN Version 8.0
der Fa. Braunstein + Berndt GmbH berechnet.

Dabei bildet ein 3-dimensionales Gelandemodell die Grundlage, welches alle relevanten
Daten (StraRen, Gebaude, Topographie, Larmschutzbauten etc.) beinhaltet.

Durch die Einfuhrung von Mittelungspegel (Lden; Lnight) werden zeitlich schwankende
Gerdusche als aquivalente Mittelwerte dargestellt und sind Grundlage fir weitere
Variantenbetrachtungen.

Gerauschmessungen werden nicht durchgefihrt, da diese in der Regel nur
Momentaufnahmen wiedergeben und somit nicht reproduzierbar sind.

C:\Users\philipp.menges\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0717HD2E\B-16214-1-LAP-Bericht-HG-Aug-18 mit Tragerergebnis.doc

Seite 9 von 24


http://www.umgebungslaerm.rlp.de/

(« SCHALLTECHNISCHES H =~
v INGENIEURBURO PIES

2.2 Relevante Larmquellen

Die fur die VG Ho6hr-Grenzhausen relevanten Streckenabschnitte und Verkehrsstarken
sind in Abb. 2 dargestellt.

Abbildung 2 : Verkehrsstarken
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Die Larmkartierung der einzelnen Straf3en und die statistische Bewertung der Betroffen-
heiten wurden, wie bereits erwahnt, vom Umweltcampus Birkenfeld durchgefiihrt. Die
zugrunde gelegten Verkehrszahlen basierten aus der allgemeinen Jahreszahlung aus dem
Jahr 2016.
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Folgende Verkehrsbelastungen wurden in die Berechnung eingestellt:

Tabelle 2 — Verkehrsbelastung fur VG Hohr-Grenzhausen

Ql1 A48 46 086 2889 | 1855 500 14,3 9,5 26,4
Q1.2 A 48 42 223 2650 | 1680 463 14,6 9,9 28,1
Q2.1 | L307 <8200

Q2.2 | L307 10 817 691 439 96 4,1 0,8 3,0
Q2.3 | L307 8 699 562 339 74 4,9 11 2,8
Q3.1 | L308 <8200

Q3.2 | L308 9762 624 415 77 2,3 1,0 1,8
Q3.3 | L308 10 817 691 439 96 4,1 0,8 3,0

DTV [Kfz/24 h] = Durchschnittlich taglicher Verkehr

Mp [Kfz/h] = MaR3gebliche stiindliche Verkehrsstérke zwischen 06.00 und 18.00 Uhr
Me [Kfz/h] = Mal3gebliche stiindliche Verkehrsstérke zwischen 18.00 und 22.00 Uhr
My [Kfz/h] = MaR3gebliche stiindliche Verkehrsstérke zwischen 22.00 und 06.00 Uhr
Po [%] = LKW-Anteil an Kfz zwischen 06.00 und 18.00 Uhr

pe [%] = LKW-Anteil an Kfz zwischen 18.00 und 22.00 Uhr

pn [%] = LKW-Anteil an Kfz zwischen 22.00 und 06.00 Uhr

Berechnet wurden die A 48, L 307 und die L 308, die ein Verkehrsaufkommen von mehr
als 3 Mio. Kfz/a aufweisen. Der Larm an StraRen mit weniger als 3 Mio. Kfz/a wird nicht
erfasst. Berechnet wurde mit einem regelmafligen Gitter von 10 m Rasterweite in 4 m
Hohe U0ber dem Gelande. Zusatzlich wurden die Pegel unmittelbar an der
Gebaudefassade (Gebaudepegel) ermittelt.

Die Berechnung der Larmkarten erfolgte nach den bundeseinheitlichen Berech-
nungsverfahren VBUS - ,Vorlaufige Berechnungsmethode fur den Umgebungslarm an
Strallen®.

Wie die Verkehrszahlen von 2016 zeigen, tritt gegentber der Kartierung aus dem Jahr
2012 fur die L 308 (Q3.1) und L 307 (Q2.1) eine Unterschreitung der 3 Mio. Kfz/a ein, so
dass nach der neuesten Kartierung aus dem Jahr 2017 (s. Abb. 3) diese nicht mehr
erfasst wurde und somit nicht mehr zu bericksichtigen sind.

Abbildung 3 — Kartierung 2017 (ohne L 307 und L 308) Abbildung 4 — Kartierung 2012 (mit L307 u. L308)

s )
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2.3 Gesamtfassung der Ergebnisse

Die beiden erstellten Larmkarte (Lden und Lnignt) stellen flachenhaft die auftretenden
Schallimmissionen in 5 dB(A) gestaffelten Isophonbé&ndern dar.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Isophonverlaufe fur die zu den Stral3en
nahegelegenen Ortslagen. Eine Gesamtiibersicht der einzelnen Larmkarten mit
Auswirkung zeigen der Anhang 1 fir den Tagesbereich Lden und der Anhang 2 fur die
Nachtzeit Lnight

Zusammenfassend ergeben sich folgende Anzahlen der betroffenen Gebaude und
Personen in Abhangigkeit der Pegelbereiche:

Tabelle 3: Gebaudebetroffenheiten

Lden Lden Lden Lden
Pegelbereich Zanl zahl
g betroffener betroffener | Zahl betroffener | Betroffene
[dB(A)] Wohnungen Schulen Krankenhéauser Flache
(EU-Rundung) |(EU-Rundung)| (EU-Rundung) [km?]
Gesamt >55 882 (900) 1(0) 0 (0) 4,53
>65 85 (100) 0 (0) 0 (0) 1,40
>75 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,32

Werte in Klammern — Rundung gemaR EU jeweils auf die nachsten 100

Tabelle 4. Betroffene Personen in Pegelbereichen

Pegelbereich Laen Lnight
[dB(A)] Zahl betroffener Personen Zahl betroffener Personen
(FU-Rundung) (EU-Rundunag)

Gesamt 50-55 347 (300)

55-60 592 (600) 103 (100)
60-65 206 (200) 25 (0)
65-70 75 (100) 0 (0)
70-75 17 (0) 0(0)
>75 0 (0) 0 (0)

Werte in Klammern — Rundung gemaR EU jeweils auf die nachsten 100

Die Aufteilung der belasteten Personen und Wohnungen zu den einzelnen Ortslagen sind
in der Tabelle im Anhang 3 zu enthnehmen.

Seitens der EU sind die Ergebnisse auf die nachsten 100 (49=0; 50=100; 149=100;
150=200 usw.) zu runden und werden im Folgenden fur die Mal3Bhahmenkonzipierung
zugrunde gelegt. Damit zeigt sich Stadt- bzw. Gemeindebezogen detailliert folgendes Bild
unter Berucksichtigung der Schwellenwerte:
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1. Prioritt (Lden=70 dB(A), Lnight=60 dB(A))
Tageszeit: Es liegen keine Betroffenheiten vor.

Nachtzeit: Es liegen keine Betroffenheiten vor.

2. Prioritéat (Lden:60 dB(A), Lniqht:50 dB(A))

Tageszeit: Hohr-Grenzhausen 100 Betroffene
Hilgert 100 Betroffene
Nachtzeit: Hohr-Grenzhausen 400 Betroffene
Hilgert 100 Betroffene

In den nachfolgenden Abschnitten sind die Einzelergebnisse bezogen auf die beiden
Ortslagen beschrieben.

2.3.1 Stadt Hohr-Grenzhausen

Die Stadt Hohr-Grenzhausen liegt stdlich der A 48, wobei die beiden Landesstralie
L 307 und L 308 die Stadt durchqueren (Ortsdurchfahrten). Entlang der Autobahn A 48 ist
bereits zur Stadt hin im nérdlichen Bereich eine ca. 3 m hohe Larmschutzwand vorhanden.

Abbildung 5 Larmkartierung Hohr-Grenzhausen — Zeitbereich Lgen
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Wie die Abb. 5 zeigt, treten Larmpegel durch die Verkehrsbelastung der A 48, der L 307
und der L 308 im Bereich der Bebauung von Lden > 55 bis < 70 dB(A) auf.

Weiterhin konnten Betroffenheiten von ca. 100 Einwohnern im Pegelbereich Lden > 60 bis
70 dB(A) (entspricht der 2. Prioritatsstufe) ermittelt werden.

Fur die 1. Prioritatsstufe (Lden > 70 dB(A)) treten keine Betroffenheiten auf.

Abbildung 6 Larmkartierung Hohr-Grenzhausen — Zeitbereich Luignt
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Wie die Abb. 6 zeigt, treten Larmpegel durch die Verkehrsbelastung der A 48, der L 307
und der L 308 im Bereich der Bebauung von Lnight > 50 bis < 60 dB(A) auf.

Weiterhin konnten Betroffenheiten von ca. 400 Einwohnern im Pegelbereich Lnight > 50 bis
60 dB(A) (entspricht der 2. Prioritatsstufe) ermittelt werden.

Fur die 1. Prioritatsstufe (Lnight > 60 dB(A)) liegen keine Betroffenheiten vor.
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2.3.2 Gemeinde Hilgert

Die Gemeinde Hilgert liegt im Norden der Autobahn A 48 und wird von der L 307 im
Siden tangiert.

Abbildung 7 Larmkartierung Hilgert — Zeitbereich Lden
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Wie die Abb. 7 zeigt, treten Larmpegel durch die Verkehrsbelastung der L 307 im Bereich
der sudlichen Ortslage von Lden > 55 bis 65 dB(A) und vereinzelnd bis 70 dB(A) auf.
Weiterhin konnten Betroffenheiten von ca. 100 Einwohnern im Pegelbereich Lgen > 60 bis
70 dB(A) (entspricht der 2. Prioritatsstufe) ermittelt werden.

Far die 1. Prioritatsstufe (Lden > 70 dB(A)) liegen keine Betroffenheiten vor.
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Abbildung 8 Larmkartierung Hilgert — Zeitbereich Lnignt
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Wie der Karte in der Abb. 8 zur Nachtzeit (Lnight) zu entnehmen ist, sind Betroffenheiten
von ca. 100 Einwohnern nur im sidlichen Bereich der Ortslage entlang der L 307
gegeben.

Fur die 1. Prioritatsstufe (Lnight> 60 dB(A)) treten gemald EU-Rundung keine Betroffen-
heiten auf.
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2.3.3 Ubrige Gemeinden

In den Wohngebieten der Gemeinden Hillscheid und Kammerforst liegen durch die
A 48, L 307 und L 308 keine Uberschreitungen der Prioritatsstufen 1 und 2 vor, so dass
kein Handlungsbedarf besteht.

3. MalRnahmenplanung StralRenverkehr

Entsprechend den Mindestanforderungen des Anhangs V - RL 2002/49/EG sind die
bereits vorhandenen oder geplanten MalRnahmen zur Larmminderung sowie
MalRnahmen, die die zustandigen Behdrden fur die néchsten funf Jahre geplant
haben im Aktionsplan zu berticksichtigen.

Vorhandene MalRnahmen:

- aktiver Larmschutz an der A 48 im Bereich der Unterfihrung der L 307 bis kurz vor
AS Hohr-Grenzhausen (s. Abb. 5 und 6; Wandverlauf als griine Linie parallel zur
A 48 dargestellt)

- aktiver Larmschutz an der L 308 vom Kreisel nach Siudwesten im Bereich der
Wohnbebauung (s. Abb. 9; Wandverlauf als rote Linie parallel zur L 308 dargestellt)

- Weiterhin entlang der L 308 wurden seitens des Stral3enbaulasttréagers passive
LarmschutzmalBhahmen durchgefihrt (s. Abb. 9; Kennzeichnung der Gebaude mit
roten Punkten)

bildung 9 Larmschutzmaflinahmen entlang der L 308
VAN ; UL T T ] O -
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Generell mégliche MaRnahmen

Die nachfolgende Tabelle zeigt MaRnahmen auf, die hinsichtlich der La&rmminderung
des StraRenverkehrslarms generell denkbar sind (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit).
Sie bildet die Grundlage fur die Larmaktionsplanung.

Tabelle 5: Ubersicht von MaRnahmen

Bereich MalRnahme
Verkehrsmanagement Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeiten
Bauliche MaRnahmen Larmschutzwande/-wélle, Kombinationen Wand/Wall, Steilwélle

bauliche Veranderungen an der StraRe und Strallenraumgestaltung
(StraBenoberflache etc.)
Einbau von Larmschutzfenstern, -liftern und -tiren,

Passiver Schallschutz Verbesserung der Schallddmmwirkung der AulRenbauteile
Glasfassaden und Wintergérten, vorgelagerte Loggien
Nutzung von Eigenabschirmungen

MaRnahmen im Rahmen der |Mindestabstande
Bauleitplanung

Gliederung von Nutzungen

Grundrissorientierungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine beispielhafte Darstellung der aus den genannten
Maflinahmen resultierenden moglichen Larmminderungspotentiale:

Tabelle 6: Wirksamkeit von LArmminderungsmaf3nahmen

MalRRnahme Minderungseffekt
Larmschutzwand 5 bis 10 dB(A)
Offenporige Asphaltdeckschichten (OPA) bis zu 5 dB(A)
Geschwindigkeitsreduzierung 1 bis 2 dB(A)
Sscgslllf)chutzfenster (im Vergleich zu bisherigem Fenster > 10 dB(A) im Innenraum

3.1 Geschwindigkeitsreduzierung

FUr den relevanten Stral3enabschnitt der A 48 im Bereich der Stadt Hohr-Grenzhausen,
und der Gemeinde Hilgert besteht bereits fir beide Fahrtrichtungen eine
Geschwindigkeitsbeschrankung auf 130 km/h fir PKW. Fur die beiden LandesstralRen, die
im relevanten Untersuchungsbereich als Ortsdurchfahrt (Hohr-Grenzhausen) verlaufen, ist
die zuladssige Hochstgeschwindigkeit mit 50 km/h  (Innerortsbereich) bzw. durch
Beschilderung auf 70 km/h begrenzt. Die Tangierende L 307 im Bereich von Hilgert wird
die Geschwindigkeit ebenfalls durch Beschilderung mit 70 km/h geregelt.
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Auf StraRen wie Bundesautobahnen und auch Landesstral3en ist stets deren besondere
Verkehrsfunktion zu bedenken. Hier hat deren besondere Verkehrsfunktion Vorrang.

Auf diesen StraRen kénnen durchaus Geschwindigkeitsbeschréankungen fir PKW und
Kraftrdder geeignet sein, um Spitzengeschwindigkeiten besonders in der N&he von
Wohnbebauungen zu verringern.

Dies fuhrt nach bisherigen Erfahrungen dazu, dass solche Geschwindigkeitsbe-
schrankungen von der betroffenen Bevdlkerung subjektiv positiver bewertet werden, als
dies im berechneten Larmpegel zum Ausdruck kommt.

Eine mdgliche Geschwindigkeitsreduzierung bietet sich auf der A 48 von derzeit
130 km/h auf 100 km/h fir PKW an. Zumindest konnte dies auf die Nachtzeit
beschrankt werden.

Die Geschwindigkeitsreduzierungen sind kostenneutral und relativ schnell umsetzbar.
Die Gerauschverbesserung durch die A 48 fallt fur die Stadt Hohr-Grenzhausen mit ca.
1,0dB fur Tag und ca. 0,5dB fiur die Nacht aus. Sie erhoht aber auch die
Verkehrssicherheit. Weitere Geschwindigkeitsreduzierungen auf den Landesstral3en
L 307 bzw. L 308 sind nicht sinnvoll, da diese in den relevanten Bereichen bereits
begrenzt sind (Ortsdurchfahrten).

Die Wirkung einer Geschwindigkeitssenkung ist gering, wenn sie nicht durch geeignete
MalRnahmen Uberwacht wird. Daher sollte die Wirksamkeit durch geeignete
UberwachungsmafRnahmen sichergestellt werden.

Als effektiv haben sich stationdre Anlagen zur Geschwindigkeitsmessung erwiesen. Auch
ein Zusatzschild ,Radarkontrolle konnte zur Verstdrkung der Einhaltung der
Geschwindigkeit helfen. Die genaue Umsetzung der Kontrollen obliegt der Polizei.

3.2 Fahrbahndeckenerneuerung (offenporige Asphaltdecke - OPA)

Mit regelméafigen InstandhaltungsmalBRnahmen innerhalb des Stral3enraumes kann die
Ebenheit der Fahrbahnoberflaiche und somit auch die Abrollgerdusche der Fahrzeuge,
insbesondere des Schwerlastverkehrs, verbessert werden. Hierbei werden in der Regel
Asphaltbetone (AFB-Decken mit Pegelminderung von Dswo = -2 dB(A) bei v > 60 km/h)
verwendet.

Der erzielte Minderungseffekt zeigt dabei eine Verbesserung von ca. 30 % der
Betroffenheiten bezogen auf die 2. Prioritatsstufe.

Im Bereich der A 48 ab der Anbindung von Hohr-Grenzhausen mit Fahrtrichtung Osten
wurde ein neuer Fahrbahnbelag eingebracht, so dass hierfir der Korrekturwert
Dstro = -2 dB angesetzt wurde.
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3.3 MalRnahmen zur Verminderung von La&rmimmissionen — Aktive
Schallschutzmallihahmen

Die Berechnung beinhaltet die bereits vorhandenen aktiven Maflinahmen entlang der A 48
und der L 308 im Bereich der Stadt Hohr-Grenzhausen. Die Ergebnisse zeigen, dass alle
wande zur Einhaltung der 1. Prioritatsstufe ausreichend sind.

Zum Schutz der Betroffenen in Verbindung mit der 2. Prioritatsstufe bieten sich entlang der
Landesstrafle L 307 im Bereich der Ortslage Hilgert durch Errichtung von L&rm-
schutzwanden mit bis zu 5 m Hohe in gerader oder gebogener (gekrépfter) Ausfihrung an,
bei der die Betroffenenzahlen reduziert werden konnen. Auch fur die Stadt Hohr-
Grenzhausen bieten sich im Bereich der Autobahn A 48 aktive Mal3Bhahmen an. An den
Ubrigen StralRenbereichen sind, insbesondere in den Ortsdurchfahrten, aktive
LarmschutzmalRnahmen nicht sinnvoll.

3.4 MalRnahmenkombination

Die Kombination aus den Malinhahmen Geschwindigkeitsreduzierung und offenporiger
Asphaltdecke (OPA) mit Fahrgeschwindigkeiten > 60 km/h reduziert den Larmpegel
insgesamt im Mittel bis 3 dB, so dass Verbesserungen bis zu ca. 50 % der Betroffenen-
zahlen erreicht werden konnen. Daraus folgt, dass dadurch Larmschutzwénde sich in
ihren Abmessungen (Lange und Ho6he) reduzieren und somit nur noch an der Autobahn
A 48 erforderlich werden.

3.5 Schutz ruhiger Gebiete

Innerhalb der Verbandsgemeinde HOhr-Grenzhausen sind keine ruhigen Gebiete
festgelegt und es werden auch keine geplant.

4. Beteiligunqg der Trager o6ffentlicher Belange

Zur Bewertung der Larmsituation wurden im Vorfeld der Beteiligung der Trager 6ffentlicher
Belange die Behtérden um Informationen gebeten. Im Einzelnen wurden folgende Trager
offentlicher Belange mit Schreiben vom 03.05.2018 angeschrieben:

- Landesbetrieb Mobilitdt Rheinland-Pfalz, Friedrich-Ebert-Ring 14-20, 56068 Koblenz
- Landesbetrieb Mobilitat, Autobahnamt Montabaur
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5. Ergebnis der Beteiligung der Trager offentlicher Belange

Der Landesbetrieb Mobilitat Rheinland-Pfalz, Koblenz
Der Landesbetrieb hat folgendes mitgeteilt:

zunadchst mdchten wir darauf hinweisen, dass aus der Larmaktionsplanung grundsatzlich
keine Verpflichtungen fur den Stral3enbaulasttrager von Bundes- und Landesstral3en
resultieren.

Nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ist der Stral3enbaulasttrager lediglich nach den
88 41- 43 bei dem Bau oder der wesentlichen Anderung von StraRen (Larmvorsorge)
verpflichtet Kosten fur Larmschutzmal3nahmen zu tragen.

Weitere Regelungen zur L&rmvorsorge beinhaltet die 16. Bundesimmissionsschutz-
verordnung vom 12. Juni 1990.

Auf freiwilliger Basis férdert der Bundes- und LandesstraRenbaulasttrager allerdings auch
Larmschutzmaflinahmen im Rahmen der so genannten Larmsanierung (Férderprogramm
an vorhandenen StraRen). Eine gesetzliche Grundlage existiert hierflr nicht.
Voraussetzung fur die LArmsanierung ist:

— die StralRe ist vor dem Inkrafttreten des Bundesimmissionsschutzgesetzes im Jahre
1974 unter Verkehr gegangen
— die betroffene Bebauung war zu diesem Zeitpunkt vorhanden oder es bestand Baurecht
nach einem rechtskraftigen Bebauungsplan
— die Voraussetzungen der Verkehrslarmschutzrichtlinie 97 werden erfiillt, insbesondere
o die erforderlichen Haushaltsmittel sind vorhanden (Pkt. 35)
o die Immissionsgrenzwerte nach Pkt. 37.1 werden Uberschritten
Hinweis: Mit Inkrafttreten des Bundeshaushaltes am 9.4.2010 wurden die bisher
anzuhaltenden L&rmsanierungsgrenzwerte um 3 dB(A) gesenkt (z.B. fur
Wohngebiete auf 67 dB(A) am Tag und 57 dB(A) in der Nacht, fir Mischgebiete
69 dB(A) am Tag und 59 dB(A) in der Nacht)
o es erfolgt eine Antragstellung durch den Eigentimer (Pkt. 42). Vertretungen, z. B.
Gemeinden, sind nicht antragsberechtigt. Vom Eigentiimer ist ein Eigenanteil von
25 % zu Ubernehmen.

Sowohl die Larmvorsorge als auch die Larmsanierung sind somit nicht Gegenstand der
Larmaktionsplanung.

Zu dem uns vorgelegten Entwurf des Larmaktionsplanes nehmen wir wie folgt Stellung:

Zu 3.1

Grundsatzlich eroffnet 8 45 der Stral3enverkehrsordnung (StVO) die Mdoglichkeit, zur
Minderung  des  StralBenverkehrslarms  stral3enverkehrsrechtliche  MafRRnahmen
durchzufihren.

Diese  Vorschrift —erméachtigt die  Stral3enverkehrsbehtrde  unter  bestimmten
Voraussetzungen zum Schutz der Wohnbevolkerung vor Larm den Verkehr zu
beschrénken, zu verbieten oder umzuleiten.

Entscheidungsgrundlage fur die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschrénkungen aus
Larmschutzgrinden sind die ,Richtlinien fur stralenverkehrsrechtliche MaRnahmen zum
Schutz der Bevolkerung vor Verkehrslarm (LArmschutz-Richtlinien-StV)“ vom 23.11.2007.

C:\Users\philipp.menges\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\0717HD2E\B-16214-1-LAP-Bericht-HG-Aug-18 mit Tragerergebnis.doc

Seite 21 von 24



y JEmee
Danach ist neben der Uberschreitung bestimmter Richtwerte, insbesondere die
schalltechnische  Wirksamkeit der  straBenverkehrsrechtlichen = MalBhahme ein
mafdgebliches  Kriterium. Durch die Geschwindigkeitsbeschrdnkung soll eine
Pegelminderung von mindestens 3 dB(A) bewirkt werden. Dies ist darin begrundet, dass

das menschliche Ohr erst Pegeldifferenzen von mehr als 3 dB(A) wahrnehmen kann.

Gemald den v.g. Richtlinien sind die erforderlichen schalltechnischen Berechnungen
entsprechend den ,Richtlinien fir den Larmschutz an Stralten — RLS-90“ durchzufiihren.

Die Wirkung von Geschwindigkeitsreduzierungen zur Larmminderung wird erheblich
Uberschatzt. Dem Entwurf des Larmaktionsplanes ist zu entnehmen, dass durch eine
Geschwindigkeitsbeschrankung auf 100 km/h im fraglichen Streckenabschnitt der BAB A
48 die Larmpegel lediglich um 1,0 dB(A) am Tag und 0,5 dB(A) in der Nacht gemindert
werden konnten. Somit sind die Voraussetzungen zur Anordnung einer
Geschwindigkeitsbeschrankung aus Larmschutzgriinden nicht erfuillt.

Eine weitere Reduzierung der Geschwindigkeiten steht wiederum im Widerspruch zu der
von Bundesautobahnen zu erfiillenden Verkehrsfunktion.

Zudem werden erfahrungsgemall massive Geschwindigkeitsbeschrankungen auf
Autobahnen vom Verkehrsteilnehmer oftmals nicht akzeptiert und bleiben daher letztlich
ohne Entlastungseffekte.

Zu 3.2
Hinsichtlich baulicher MaBnahmen an der StraRenoberflache (Fahrbahnbelag) zur
Larmreduzierung ist aus der Sicht des StralRenbaulasttréagers Folgendes auszufiihren:

Die larmtechnischen Eigenschaften von Fahrbahndecken sind gemanR der 16. BImSchV bei
der Berechnung der Emissionspegel von Stralen zu beriicksichtigen. Die
Berechnungsgrundsétze sind in Nr. ,4.4.1.1.3 Strallenoberflache® der RLS-90 festgelegt
(Korrekturwert Dsyo). Tabelle 4 der RLS-90 wurde im Laufe der Jahre durch verschiedene
Rundschreiben des BMVI wie folgt ergénzt bzw. aktualisiert:

— Betone Nach ZTV Beton-StB 01 mit Waschbetonoberflache -2 dB(A)
— Asphaltbetone < 0/11 und Splittmastixasphalte 0/8 und 0/11 -2 dB(A)
— Larmarmer Gussasphalt -2 dB(A)
— Offenporige Asphaltdeckschichten (OPA) 0/11 -4 dB(A)
— Offenporige Asphaltdeckschichten (OPA) 0/8 -5 dB(A)

Die angegebenen Korrekturwerte gelten fir Auf3erortsstralen mit einer zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit > 60 km/h.

Der Bund als StralBenbaulasttrager hat die Einsatzbedingungen flr offenporigen
Asphaltdeckschichten (OPA) sehr eng gefasst.

Voraussetzung fir den Einbau von offenporigen Asphaltdeckschichten (OPA) ist jedoch
grundsatzlich die Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte (z.B. die der Larmsanierung)
und dass keine anderen technisch besser geeigneten Larmschutzmalnahmen in Frage
kommen.

Anzumerken ist, dass bei der grundhaften Erneuerung von Fahrbahndecken im Zuge von
Streckenabschnitten (aufRerorts) mit Wohnbebauung im Nahbereich stets angestrebt wird,
den larmtechnisch gulnstigsten Belag, der unter Berlcksichtigung der jeweiligen
Verkehrsbelastung zur Ausfiihrung kommen kann, einzubauen.
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StraRenunterhaltung und —instandsetzung obliegen grundsatzlich dem Stralenbau-
lasttrager. Diesbeziigliche Festlegungen fir Bundes,- Landes und KreisstraBen in
Larmaktionsplanen kommen daher nicht in Betracht.

Zu 3.3

Die L 307 im Bereich der Ortslage Hilgert ist nach Larmsanierungskriterien zu beurteilen.
Ungeachtet dessen, dass die Larmsanierung nicht Gegenstand der Larmaktionsplanung ist,
haben wir eine aktuelle schalltechnische Uberprifung an dem der L307 nachstgelegenen
Gebéaude durchgefiihrt. Nach der Uberschldgigen schalltechnischen Berechnung geman
RLS-90 werden die Auslésewerte der Larmsanierung nicht tberschritten, so dass fir die
Ortslage Hilgert LarmschutzmalRhahmen zu Lasten des StraRenbaulasttragers derzeit nicht
in Betracht kommen.

Die BAB A 48 im Bereich von Hohr-Grenzhausen ist hinsichtlich der Beurteilung der
Larmsituation ebenfalls der Larmsanierung zuzuordnen. Dabei liegt die an die BAB A 48
angrenzende Bebauung in der Ortslage Hohr-Grenzhausen hauptsachlich in Gewerbe-
gebieten.

Nach einer ersten schalltechnischen Einschatzung ist hier mit der Uberschreitung der
maf3gebenden Auslosewerte der Larmsanierung von 72 dB(A) am Tag und 62 dB(A) in der
Nacht nicht zu rechnen. Die Errichtung weitergehender aktiver Larmschutzmaf3nahmen
entlang der BAB A 48 seitens des StraRenbaulasttragers kommt daher nicht in Betracht.

Zu 3.4
Hier verweisen wir auf unsere bisherigen Ausfiihrungen.

6. Offentliche Auslegung des Entwurfes der LArmaktionsplanung nach
8 47d Abs. 3 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) der Verbands-
gemeinde Hohr-Grenzhausen

Mitwirkung der Offentlichkeit bei der Ausarbeitung und der Uberprifung
der Larmaktionspléane

Nach § 47d Abs. 3 BImSchG ist die Offentlichkeit bei der Ausarbeitung und Uberprifung
des Larmaktionsplans einzubeziehen. Die Offenlage wurde im ,Kannenbacker Landkurier”
am 10.05.2018 angekindigt. Die Offenlegung des Larmaktionsplanes erfolgte vom
21.05.2018 bis 20.06.2018. Zusatzlich konnten alle Unterlagen im Internet eingesehen
werden. Der Offentlichkeit (Biirger) wurde so die Mdoglichkeit zur Abgabe einer
Stellungnahme, zur Mitwirkung, Ausarbeitung und Uberprifung des Larmaktionsplanes
gegeben. Jeder konnte sich hierzu schriftlich AuRern.

Bis zum Ende der Auslegungsdauer gingen keine schriftlichen Mitteilungen von Birgern
ein.
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7. Verfahrensablauf

Der Larmaktionsplan wurde den zustandigen Gremien vorgestellt. Die TOB wurden
schriftlich um Stellungnahme gebeten. Die Beteiligung der Offentlichkeit (Blirger) erfolgte
in Form einer Offenlegung des Planes. Die Eingaben der Trager 6ffentlicher Belange und
des Birgers wurden eingearbeitet.

Uber die Ergebnisse der Beteiligung und die Abwagung der eingegangenen Anregungen
wurde der Rat der Verbandsgemeinde Hohr-Grenzhausen am 18.09.2018 informiert, dort
beraten und beschlossen.
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