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Gestaltungssatzung

Satzung
der Stadt Hohr-Grenzhausen
uber die Art der Gestaltung und die Instandhaltung der Bebauung
im Kernbereich ,,Stadtteil Hohr*
vom 14. April 1999;
e geandert aufgrund der EURO -Anpassungs-Verordnung vom 30.10.2001
e Inkrafttreten: Diese Verordnung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft

Der Stadtrat der Stadt Hohr-Grenzhausen hat aufgrund des § 88 Landesbauordnung Rhein-
land-Pfalz (LBauO) vom 24. Nov. 1998 (GVBI.) S. 365) in Verbindung mit § 24 der Neufas-
sung der Gemeindeordnung fir Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBI). S. 153), in
der jeweils geltenden Fassung, folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht
wird.

Praambel

Die Bestimmungen dieser Satzung sollen zu einer positiven Fortentwicklung der weiteren
baulichen Gestaltung des Stadtkerns von Hohr beitragen.

Sie sollen mithelfen, das bisherige recht uneinheitliche Bild vom Zentrum des Stadtteiles
Hohr so zu verandern, dass ein guter, méglichst harmonischer architektonischer Gesamt-
eindruck entsteht.

Auf jeden Fall soll Fehlentwicklungen vorgebeugt werden.

Erhaltenswerte Hauser sollten nur in Verbindung mit dem Bauamt und dem Denkmalschutz-
amt restauriert werden. Sie sind zu erhalten und werden nur - wenn unbedingt nétig behut-
sam verandert. Auf jeden Fall muss der Stil des Geb&udes in allen Einzelheiten beachtet
werden.

§1

Zweckbestimmung
Die Bestimmungen dieser Satzung dienen

a) der Bewahrung kulturgeschichtlicher Bauzeugnisse,

b) der Bewahrung der baugeschichtlichen Bedeutung der Stadtgestalt und

c) der Umwandlung in einen modernen, funktionalen, einladenden Stadtkern
unter Einbeziehung der erhaltenswerten, baugeschichtlich wertvollen Geb&u-
den.

§2

Ortlicher Geltungsbereich
(1) Der ortliche Geltungsbereich dieser Satzung ist begrenzt auf die Bebauung beidseits

1) der RathausstraBe von der Einmindung der BahnhofstraBe bis Einmindung
RheinstraBe; im zuklnftigen Bebauungsplan GartenstraBe - TB [ u. TB Il -

2) der TopferstraBe von Einmiindung RathausstraBe bis Einmindung
Im Silbertal; im zukUnftigen Bebauungsplan GartenstraBe - TB Il -



10)

11)

12)
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der MittelstraBe; im zukunftigen Bebauungsplan GartenstraBe - TB Ill -

der FerbachstraBe; im zuklnftigen Bebauungsplan Ferbachtal - Am
Gribchen - TB Il -

der Heinrich-Meister-StraBe; im zukinftigen Bebauungsplan Ferbachtal-
Am Grlbchen - TB IV -

der SchitzenstraBe von der RheinstraBe bis Einmindung Kleine Schitzen-
Strasse / St. Georg-Weg; im zuklinftigen Bebauungsplan Hollersborn - TB |
und TB II -

der SchneebergstraBe von RheinstraBe bis Einmindung FriedrichstraBe;
im zuklnftigen Bebauungsplan Hollersborn - TB | - und zukinftigen Bebau-
ungsplan Schneebergstrale

der RheinstraBe von MittelstraBe bis einschlieBlich ,Villa Friede®; im zukinfti-
gen Bebauungsplan Ferbachtal - Am Griibchen - TB |l und TB IV, Hollersborn
- TB | - und zuklnftigen Bebauungsplan Schneebergstrasse

der Emser StraBe von MittelstraBe bis Einmindung Kreuzweg;
im zukunftigen Bebauungsplan SchneebergstraBe

untere BergstraBe bis WiesenstraBe;
im rechtskraftigen Bebauungsplan BergstraBe

Kleine Emser StraBe;
im zukunftigen Bebauungsplan SchneebergstraBe

SchulstraBe;
im zukilnftigen Bebauungsplan GartenstraBe - TB lu. TB Il -

(2) Die von dieser Satzung betroffenen Grundstlcke sind in den als Anlage bezeichneten
Katasterplanen (unmaBstéblich), die Bestandteile der Satzung sind, abgegrenzt.

§3

Sachlicher Geltungsbereich

Die Vorschriften gelten fir

die Veranderung und Instandhaltung bestehender Gebaude,

die Errichtung neuer Gebaude,

Veranderung, Instandhaltung und Errichtung genehmigungspflichtiger und
genehmigungsfreier baulicher Anlagen,

das Anbringen von Automaten und Werbeanlagen,

Befestigungen von Hof-, Frei- und Stellflachen sowie der Errichtung von Ein-
friedungen und Stitzmauern.

§4

Bauwiche, Abstande und Abstandsflachen
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Soweit im Geltungsbereich dieser Satzung die Altbebauung Traufgassen (Ahlen) oder sons-
tige Hauszwischenrdume zwischen einzelnen Gebauden aufweist die geringer sind als sie
sich aus § 8 der LBauO ergeben, werden die MaBe fir Bauwiche, Abstande und Abstands-
flachen auf das MaB der bestehenden Zwischenrdume verringert. Dies gilt entsprechend far
Gebdudeabstéande (Abstandsflachen) bei Geb&duden die sich an Verkehrsflachen gegenu-
berliegen, sowie flr Abstande zwischen Gebauden und sonstigen baulichen Anlagen. Die
Traufgassen (Ahlen) sind zur StraBe hin zu verkleiden.

§5

Gestaltung, Instandhaltung und Anpassung der Bebauung

(1) Bauliche Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung sind so anzuordnen, zu gestalten
und instand zu halten, dass sie sich nach Stellung, GréBe und Umriss, nach Bauart und
Baustoff, nach MaBstab, Form und Farbgebung, in der Dachgestaltung und der Behandlung
von AuBenwandflachen in das vorhandene StraBen- und Platzbild und in ihre Umgebung
harmonisch einflgen.

(2) Werden im Geltungsbereich dieser Satzung Gebaude errichtet, gedndert oder instand
gesetzt, so sind die Dachformen und die Dachneigungen der umgebenden Bebauung anzu-
passen. Fassaden und Dachflachen sind entsprechend maBstablich zu gliedern. Die AuBen-
flachen der Gebaude sind in einem Material auszuflihren, das sich der umgebenden Bebau-
ung anpasst.

(3) Bei nachtraglichen Umbauten von Gebauden, Einbau von Fenstern, Tlren und Schau-
fenstern sind diese MaBnahmen dem bestehenden Gebaude anzupassen.

§6

Fassaden

(1) Die Fassaden aus Sichtfachwerk sind freizuhalten bzw. freizulegen, wenn diese nach
Material, Verarbeitung und Bauzustand die daflr erforderliche Qualitat aufweisen und evtl.
vorhandene Verkleidungen nicht bauhistorisch oder technisch begriindet sind. Der AuBen-
putz ist entsprechend den vorhandenen Vorbildern glatt oder von Hand verrieben holzbiindig
auszufthren und in der Regel mit Kalk- oder Mineralfarbanstrich zu versehen. Grob gemus-
terte Putze sind nicht gestattet.

(2) Fassaden aus Bruch- und Ziegelsteinen sind als Sichtmauerwerk zu erhalten.

(3) Fenster- und Tirgewéande sind zu erhalten.

(4) Glanzende Anstriche auf Putz-, Stein- oder Holzflachen sind untersagt.

(5) Mattglasierte und unglasierte keramische Platten in gedampften Farbténen und heimi-
sche Werk- bzw. Natursteine sind an Sockeln und Sockelgeschossen zulassig, soweit sie in

Farbe und Gr6Be mit dem Bauwerk harmonieren.

(6) Fassaden und Mauern aus industriellen Materialien sind zu verputzen, zu verblenden
oder entsprechend des Gebaudetypes mit Behdngen zu versehen.

(7) An Gebauden, fir die im Bebauungsplan, im Entwicklungs- oder Gestaltungsplan die
Begrinung baulicher Anlagen vorgesehen ist, sind Rankhilfen oder Spanndrahte anzubrin-
gen oder zu dulden.
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(8) Werden Gebaude wie Hallen, Werkstatten, Schuppen, u.a. errichtet, so ist bei der Au-
Bengestaltung grundsatzlich Ricksicht auf den Wohncharakter der Innenstadt zu nehmen.

§7

Dacher

(1) Als Dachformen sind Sattel-, Walm-, Krippelwalm- und Mansardedach zulassig.

Die Dachneigung muss mindestens 32° betragen. Fir untergeordnete Nebengebaude kén-
nen andere Dachformen gewahlt werden, wenn diese sich ins StraBenbild harmonisch ein-
figen.

(2) Dacher darfen nur mit Schiefer, naturschieferfarbenem Kunstschiefer oder Beton-
Dachstein in dunkler Ténung, Metalldeckung eingedeckt werden.

(3) Dachvorspriinge sind in der vorhandenen Form zu erhalten. Bei Neubauten haben sich
die Dachvorspringe in Ausladung und Form den in der Umgebung vorhandenen anzupas-
sen.

(4) Bei Erneuerung von Déachern ist die bisherige Dachform bei bestehenden Gebauden bei-
zubehalten. Dachaufbauten sind als Einzelgauben oder als Zwerchhauser zuléassig und sind
entsprechend farblich anzupassen. Ubrige Flachen und Holzwerk sind in einem angemesse-
nen Farbton zu halten.

(5) a) Die Gesamtlange aller Dachaufbauten darf hdchstens 2/3 der Firstlange
betragen.
b) Die Lage der Dachaufbauten ist auf die Gliederung der Fassade abzustim-
men.

Die Dachaufbauten sind achsial Uiber den Fenstern der Fassade anzuordnen.
C) Dachgauben diirfen die First- und Trauflinien nicht auflésen.

d) Bei mehreren Gauben muss der Zwischenraum zwischen den Einzelgauben
mindestens eine Gaubenbreite betragen.

(6) Bei Umbauten und Instandsetzungen sind die vorhandenen Details der Dacher, Dachvor-
spriinge, Dachaufbauten, Traufbildungen und Ortgange zu erhalten und farblich dem Ge-
baude anzupassen.

§8

Fenster und Schaufenster

(1) Es sind in bestehenden Geb&uden nur Einzelfenster in stehendem Format und der Fas-
sadensymmetrie angepasst zulassig.

(2) Alle Fenster in Fachwerkfassaden sind in T-formatiger Art zu versprossen.

(3) Bei Fachwerkfassaden ist als Material fir die Herstellung der Fenster Holz oder Kunst-
stoff zu verwenden. Zwischen den Scheiben eingelegte Sprossen sind unzulassig.

(4) Als Farbe der Fensterrahmen ist grundsatzlich weiB oder braun zulassig.

(5) Glasbausteine an Fachwerk-Gebauden sind grundsatzlich unzulassig.

(6) Schaufenster in Obergeschossen sind unzulassig.

(7) Schaufenster mussen in bestehenden Gebauden stehendes Format haben. Sie sind
durch Pfeiler zu unterteilen und missen der Fassade angepasst werden.
(8) Schaufenster dirfen an bestehenden Gebauden nur ab Sockelh6he angebracht werden.



611-30-3

(9) Schaufenster darfen an bestehenden Gebauden nicht unmittelbar an die Ladeneingangs-
tlr gekoppelt werden.

(10).GroBflachiges Zukleben gréBer als 1 m2 von Schaufenstern flir Werbeflachen ist nicht
zuldssig.

§9

Sonnenschutzeinrichtungen

(1) Sind Klappladen vorhanden, sind diese zu erhalten.
(2) Vordacher sind in Form und Material der gegebenen Architektur und Gestaltung des sie
betreffenden Objektes anzupassen.

§10
Tiren und Tore

(1) Fir Hauseingange, Balkone und Ladenttren gilt § 9 dieser Satzung entsprechend.

(2) Taren mit mehr als 50jahriger Bestandsnachweisbarkeit sind zu erhalten und sollen bei
Erneuerungen durch Tilren gleichen Materials und gleichen Stils ersetzt werden.

(3) Hauseingangstiren und Garagentore sind in Material, Form und Farbe dem Gebaude
anzupassen.

(4) Bégen sind zu erhalten.

§ 11

Gebaudesockel

Die Gebaudesockel dirfen héchstens bis Oberkante Kellergeschossdecke als solche sicht-
bar ausgebildet werden. Sie sind in Naturstein, mit Natursteinverblendung, als geputzte So-
ckel oder mit nichtmetallisch anorganischen Materialien auszufihren.

Hochglanzende oder lackierte Oberflachen sind an bestehenden Gebauden nicht gestattet.
Das gleiche qilt fiir die Anlagen von Freitreppen soweit sie vom 6ffentlichen Verkehrsraum
eingesehen werden kdnnen.

§12
Balkone, Briistungen und Erker

(1) Balkone und Untersichten sowie Brustungen sind in ihren senkrecht stehenden Bauteilen
(Saulen, Mauern, Gelandern) im Material und in der Farbgebung den Gebauden anzupas-
sen.

(2) Leicht- oder Strukturbeton sowie Materialien aus Kunststoffen an senkrecht stehenden
Bauteilen (Saulen, Mauern, Gelandern) sind an bestehenden Gebauden nicht zulassig.

§13
Farbliche Gestaltung

Die farbliche Gestaltung von Gebauden, Gebaudeteilen und sonstigen baulichen Anlagen ist
mit der Farbgebung der umgebenden Bebauung in Einklang zu bringen. Fachwerkfassaden
sind in der urspringlichen Farbgestaltung herzustellen.

§14
Einfriedungen, Hofflachen

(1) Einfriedungen sind dem Gesamtbild anzupassen und dirfen max. 1,20 m Héhe haben.
Ausfihrungen aus Drahtgeflecht, Drahtzdunen und Kunststoffen sind nicht zugelassen. Ge-
schwungene Zaunoberkanten sind zu vermeiden.
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(2) Einfriedungsmauern sind nur bis zu einer Héhe von 0,50 m zuldssig. Vorhandene Ein-
friedungsmauern kdénnen erhalten werden.

(8) Statzmauern sind der Umgebung angepasst zu gestalten.

(4) § 12 qilt fur Ziffer 2 und 3 entsprechend.

(5) Hofflachen und Garageneinfahrten im Bereich bestehender Gebaude dirfen nicht mit
Asphalt und Beton befestigt werden. Vorhandenes Natursteinpflaster ist zu erhalten. Die
Verlegung von Natursteinpflaster und kleinformatigen Betonsteinpflaster in angepasster Far-
be ist zulassig.

(6) Hoftore im Bereich bestehender Gebaude sind aus Holz oder als einfache Gittertore her-
zustellen.

§ 15
Milltonnen-Standplatze

(1) Fir Mdlltonnen und Millcontainer muss ein ausreichender Sichtschutz geschaffen wer-
den.

§ 16
Antennen

(1) Antennen sind unter Dach anzubringen. Ist unter Dach kein ausreichender Empfang ge-
wahrleistet, kann je Haus eine Antennenanlage Uber Dach angebracht werden.

(2) Parabolspiegel - Antennen sind so zu installieren, dass sie den Gesamteindruck des Ge-
b&udes nicht stéren und vom 6ffentlichen Verkehrsraum nicht eingesehen werden.

§17
Kfz-Stellplatze und Garagen

Garagen dirfen in die StraBenfronten bestehender Gebaude nicht eingebaut werden.
Bereits bestehende Garagen, die den gestalterischen Zusammenhang stéren, sind bei
ErneuerungsmaBnahmen zu entfernen bzw. entsprechend umzugestalten.

Garagen oder tberdachte Stellplatze kénnen nach den Vorschriften dieser Satzung
errichtet oder eingebaut werden:

- innerhalb von geschlossenen Héfen;
- als abgeschlossene Garagenanlage (Gemeinschaftsanlage);
- im baulichen Zusammenhang bei Neubauten;
- ausnahmsweise in Sockelgeschossen bestehender Gebaude, aber nur,
wenn dadurch der gestalterische Zusammenhang nicht gestért wird,
bzw. in alten Toreinfahrten, wenn deren urspriingliche Gestalt und die
urspriinglichen Tore beibehalten werden (Scheunen).
Ausnahmen kénnen flr unterirdische Garagen oder Stellplatze gestattet werden.

§18
Werbeanlagen, Automaten

(1) Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung (Betriebsgebaude), jedoch nicht auf
Dachern zulassig. Fremdwerbung ist nicht zuldssig an Fachwerk-Gebauden sowie an Gie-
belwanden. Darlber hinaus ist die Fremdwerbung im Einvernehmen mit der Stadt zulassig.

(2) Beschriftungen und graphische Symbole missen sich in Form und Gestaltung dem Bau-
werk unterordnen und ins StraBenbild einfligen. Nicht zuléssig sind:

a) Laufschriften
b) in Intervallen leuchtende Schriften und Werbeanlagen
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Die Flache darf an einer Gebaudeseite max. 1,00 m?2 betragen.

(3) Werbeanlagen sind nur an der StraBenfront zulassig und dirfen max. bis zur Briistungs-
héhe der Fenster im 1. Obergeschoss reichen.

(4) Ausleger sind an bestehenden Gebauden nur als handwerklich gestaltete Einzelanferti-
gungen zulassig, die dezent angestrahlt werden durfen.

(5) Ausleger dirfen nicht weiter als 1,00 m in den 6ffentlichen Verkehrsraum ragen und sind
so anzubringen, dass die 6ffentliche Sicherheit nicht gefédhrdet wird. Sie kébnnen auch ober-
halb der Briistung des 1. Obergeschosses angebracht werden.

(6) Notwendige Tragkonstruktionen sind verdeckt anzubringen, oder als untergeordneter Teil
der Werbeanlage auszubilden.

(7) Ungenutzte und ungepflegte Werbeanlagen sind zu entfernen. Die entsprechende Stra-
Benfront ist umgehend wieder in einen ordnungsgemaBen Zustand zu versetzen.

(8) Automaten dirfen an Fachwerkfassaden, die unmittelbar an 6ffentliche Verkehrsflachen
angrenzen, nicht angebracht werden.

(9) Als Werbeanlagen im Sinne dieser Regelung gelten auch unmittelbar auf AuBenwanden
aufgebrachte Symbole und Schriften.

§19
Genehmigungspflicht

Alle beabsichtigten MaBnahmen nach den §§ 4 - 18 dieser Satzung unterliegen der Geneh-
migung durch das Bauamt der Verbandsgemeindeverwaltung Héhr-Grenzhausen.

Die Antrage auf Genehmigung sind schriftlich mit Materialangaben, Farbmuster, Beschrei-
bung und Skizzen spatestens vier Wochen vor Beginn der geplanten MaBnahme einzurei-
chen. Die Genehmigungspflicht und die sonstigen Bestimmungen der LBauO und des
DSchPfIG bleiben unberlhrt.

§ 20
Pflicht zur Sauberhaltung und Gestaltung

(1) Die Grundstiickseigentiimer sind verpflichtet ihre Grundstiicke, das AuBere der auf ihren
Grundstlicken stehenden Bauwerke, soweit sie von o&ffentlichen Verkehrsflachen eingese-
hen werden, in sauberem und einwandfreiem Zustand zu halten.

(2) Bauliche Anlagen sind so zu gestalten und zu unterhalten, dass sie benachbarte bauliche
Anlagen sowie das StraBen- und Ortsbild nicht verunstalten und deren beabsichtigte Gestal-
tung nicht stéren.

§ 21
Ausnahmen und Befreiungen

Far Ausnahmen und Befreiungen gilt § 69 LBauO sinngemas.

(1) Von den Vorschriften dieser Satzung kénnen Ausnahmen gestattet werden, wenn die fir
die Ausnahmen gem. § 69 LBauO festgelegten Voraussetzungen vorliegen, und der histori-
sche Charakter, die kinstlerische Eigenart und die stadtebauliche Bedeutung des Gebéau-
des, des StraBen- und Platzbildes und das Stadtgeflige nicht beeintrachtigt werden.

(2) Ausnahmen und Befreiungen kénnen mit Auflagen und Bedingungen verbunden sowie
befristet und widerruflich gewahrt werden.

(3) Uber Ausnahmen und Befreiungen entscheidet die Bauaufsichtsbehdrde bei der Kreis-
verwaltung des Westerwaldkreises in 56410 Montabaur im Einvernehmen mit der Gemein-
de.

§ 22
Regelungen in Bebauungsplanen
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(1) Weitergehende Festsetzungen und Gestaltungsregelungen kdnnen in den bestehenden
oder noch zu erstellenden Bebauungsplanen getroffen werden.
(2) Konkurrierende Gestaltungsvorschriften in Bebauungsplanen haben Vorrang.

§ 23
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den Vorschriften der §§ 3 bis 21
dieser Satzung zuwiderhandelt oder einer aufgrund dieser Satzung ergangenen vollziehba-
ren Anordnung nicht nachkommt.

Eine Ordnungswidrigkeit kann entsprechend § 89 Abs. 2 der Landesbauordnung fir
Rheinland-Pfalz mit einer GeldbuBe bis zu 10.000,00 EUR geahndet werden.
Verwaltungsbehérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkei-
ten ist gemaBn § 89 Abs. 7 LBauO die untere Bauaufsichtsbehérde bei der Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises in 56410 Montabaur.

Das Bundesgesetz tber Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.02.1987 (BGBI. | S. 602) zuletzt geandert durch Gesetz vom 26.01.1998 (BGBI. | S. 164)
findet Anwendung.

§ 24
Zustandigkeit flir die Entscheidungen

Die Zustandigkeit flir Entscheidungen nach dieser Satzung liegt beim Bau-, Park- und
Friedhofsausschuss der Stadt H6hr-Grenzhausen.

§ 25
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Hohr-Grenzhausen, den 14.04.1999
Stadt Héhr-Grenzhausen

(Siegel)

gez. Jurgen Johannsen
BUrgermeister

Hinweis:

Diese Satzung wurde am 23.04.1999 im Kannenbéackerland-Kurier Nr. 16, Seite 5, 6, 7, 8, 9
und 10 verdffentlicht.

Die Anderung der Satzung in Bezug auf den EUR tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Bekanntmachung am 09. November 2001 im Kannenbé&ckerland-Kurier-Nr. 45, S. 6, 7 u. 9;
hier: Bekanntmachungstext (auszugsweise)

Bekanntmachung
Satzung zur Anpassung Ortlicher Satzungen an den EURO (EURO-Anpassungs-
Satzung) in der Stadt Hohr-Grenzhausen, vom 30.10.2001

Der Stadtrat Stadt Hohr-Grenzhausen hat in seiner Sitzung am 29.10.2001 auf Grund
des § 24 der Gemeindeordnung fiir Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBI. S.
153), in der heute giltigen Fassung, die folgende Satzung beschlossen, die hiermit
bekannt gemacht wird:
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Artikel 7 - Anderung der Satzung der Stadt Hohr-Grenzhausen liber die Art der Gestal-
tung und die Instandhaltung der Bebauung im Kernbereich "Stadtteil Hohr"

(auf Grund § 24 der Gemeindeordnung fiir Rheinland-Pfalz und der Landesbauord-
nung)

§ 23 (Ahndung von Ordnungswidrigkeiten) wird wie folgt geandert:

In Satz 2 wird die Angabe "20.000,00 DM durch die Angabe "10.000,00 EUR" ersetzt.



